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VORNE Çift Açılım Sistemi, hızla gelişen 
mimari dünyasında öne çıkan alüminyum 
pencere ve balkon kapılarında özel 
çözümler sunar.

Çeşitli iklim koşullarına ve korozyona 
dayanıklı yüzey kaplaması ile uzun 
ömürlüdür.

Kolay montajı sayesinde üretici dostu ve 
çözüm odaklı bir çift açılım sistemi için 
zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

VORNE artık alüminyum sektörünün 
geleneksel tijli sistemi ile de size dost…

Kanat Genişlik 420mm - 1700mm Kanat

Yüksekliği 500mm - 2600mm Kanat

Taşıma Kapasitesi 130kg

Gelecekle Dost

Alüminyum Çift Açılım Takımı 
Köşe Hareket Grubu (A)
Hareket İletim Grubu (B)
Alt Kilitleme Grubu (C)
Alt Menteşe Grubu (D)
Üst Menteşe Grubu (E)
Kilit Karşılığı (F)
Hatalı Kullanım Karşılığı (G)
Kanat Kaldırma Grubu (H)
Kol (I)

Alüminyum Çift Açılım Makas (J)

Opsiyonel
Arka & İlave Kilitleme Takımı
Arka Kilitleme Grubu (K)
İlave Kilitleme Grubu (L)
Kilit Karşılığı (F)

Kilit Karşılığı (F)

130kg Yük Taşıyıcı (N)

Paketler Ve İçerikleri



Alt - Üst Menteşe Grubu
Vorne Alüminyum Çift Açılım Sistemi 
için geliştirilen menteşeler estetik 
görünüme sahip olduğu gibi, 130 kg 
kanat ağırlıklarına kadar pencerelerde 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Standart menteşelerin aksine, şablon 
ile delik açılmasına gerek duymadan 
tek bir tornavida ile bile basit montaj 
yapılabilen alt ve üst menteşe grubu 
alt menteşede 2 yönde ayara sahiptir 
ve dikeyde +2 - 1, yatayda ±1 mm 
ayar imkanı sunar. 

Beyaz (RAL 9016), Kahverengi
(RAL 8022), Siyah (RAL 9005) ve 
Gümüş standart renklere sahip 
Vorne Alüminyum Çift Açılım
Sistemi menteşeleri ayrıca özel 
projelerde kullanılmak üzere tüm 
RAL renklerinde üretilebilir. 

Ayrıca sağ ya da sol kullanıma 
uygundur.

Kilit Karşılığı
Ayarlanabilir karşılıklar sayesinde 
kolayca ±2mm conta baskısı ayarı 
yapılabilir. 

Kilitleme Karşılıkları sağ ve sol 
kullanıma uygundur.

Kol
Test edilmiş, uluslararası kalite 
sertifikasına sahip kollar yardımıyla 
konforlu ve sessiz çalışma sağlanır.

Beyaz (RAL 9016), Kahverengi 
(RAL 8022), Siyah (RAL 9005) ve 
Gümüş renkler stoklarda 
bulunmasına karşın özel 
projelerinizde kullanmak üzere 
tüm RAL renklerinde versiyonlarda 
siz müşterilerimizin kullanıma 
sunulmaktadır. Sağ sol kullanıma 
uygundur.

Hatalı Kullanım Emniyet 
Karşılığı
Hatalı Kullanım Karşılığı sistemin 
hatalı kullanımlara engel olmasının 
yanında kilitleme karşılığı olarak 
da kullanılabilir. Burada ayrıca yeni 
bir kilitleme noktası oluşturur. 
Daha az ürün kullanılarak, daha az 
stok maliyeti ile, işçilik maliyetlerini 
azaltır. 

Hatalı kullanımlar sonucu 
yaşanabilecek olası kazaların 
önüne geçer. 

Sağ sol kullanıma uygundur ve ±2 
mm ayar imkanı sağlar.

Kanat Kaldırma Grubu
Montaj hataları, doğramalarında 
yaşanan esnemeler ya da yıllar 
içerisinde oluşabilecek sarkmalara 
karşı sistemin sorunsuz istenilen 
şartlarda çalışmasını sağlar.

Alüminyum Çift Açılım Takımı 1

Ürün Kodu Ürün İçerik Adet

Alt Kilitleme Grubu
Köşe Hareket Grubu 
Hareket İletim Grubu,

Alt ve Üst Menteşe Grubu
Kilit Karşılığı

Hatalı Kullanım Karşılığı
Kanat Kaldırma Grubu

Kol

- Gümüş

- Siyah RAL 9005

- Beyaz RAL 9016

- Kahverengi RAL 8022

V.5700.1010

V.5700.1016

V.5700.1007

V.5700.1008

Alt Kilitleme Grubu
Alt Kilitleme Grubu, sistemin 
vasistas pozisyonuna 
geçmesine olarak sağlar ve 
ayrıca kapalı pozisyonda 
kilitleme yapar. 

Kalın contalı profillerde kullanma 
imkânı bulunur. ±1,2 mm conta 
baskı ayarı yapılabilir. Ayrıca 
sökülebilir pim mekanizması ile 
birlikte sağ sol kullanım 
uygundur.

Köşe Hareket Grubu
Entegre hatalı kullanım 
mekanizması, sökülebilir kilitleme 
pimi mekanizması ile birlikte sağ
sol kullanıma uygundur.

Hareketi dikeyden yataya aktaran 
mekanizmadır. Sistemin hatalı 
kullanımını engelleyen hatalı
kullanım emniyeti mekanizmasının 
üzerinde entegre olması sayesinde 
ekstra bir mekanizmaya ihtiyaç 
duymadan kısa sürede montaj,
daha az stok daha düşük maliyet 
sağlanır.
 
Ayrıca sökülebilir pim mekanizması 
sayesinde montaj esnasında 
yaşanabilecek aksaklıklarda kısa 
sürede olaya müdahale ederek tüm 
sistemi sökmeye gerek duymadan 
sadece kısmi müdahale ile demontaj 
ve montaj işlemlerini sağlar.

Hareket İletim Grubu
Tek dilli eksenel kol ile birlikte 
sisteme hareketi veren 
mekanizmadır. 

Sökülebilir pim mekanizması 
sayesinde montaj ve demontaj 
işlemlerinin kolaylıkla 
yapılmasına olanak sağlar.

Alüminyum
Çift Açılım Takımı



Makas Arka & İlave Kilitleme Takımı 
(Opsiyonel)

Kilit Karşılığı 130kg Yük Taşıyıcı 
(Opsiyonel)

Makas Ve
Opsiyonel Ürünler

Sistemin çift açılım konumuna geçmesini sağlayan 
en önemli parçası olan Makas; paslanmaz lama 
(AISI 304) malzemeden oluşur. 

İki farklı kullanım aralığına sahip ölçülerde bulunan 
makasın üzerinde ±1,2mm conta baskı ayarı ve
-4 + 2mm kanat yatay ayarı yapılabilir.

Arka & İlave Kilitleme Takımı sayesinde daha fazla 
kilitleme noktası oluşturarak ses ve ısı izolasyonuna 
destek sağlanır.

Sökülebilir pim mekanizması sayesinde kolay 
montaj özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu Ürün ‘KA’ Adet

Alüminyum Çift Açılım Makas
Alüminyum Çift Açılım Makas

601-1700
420-600

10
10

V.5701.0102
V.5701.0202

Ürün Kodu Ürün Adet

Arka & İlave Kilitleme Takımı 10V.5711.0102

Ayarlanabilir karşılıklar sayesinde kolayca ±2mm 
conta baskısı ayarı yapılabilir. 

Kilitleme Karşılıkları sağ ve sol kullanıma uygundur.

130 kg ağırlığa kadar ulaşan kanat ağırlıklarına
izin vermek için gerekli destek mekanizması

Ürün Kodu Ürün

130kg Yük TaşıyıcıV.5712.0102

*XX Ürün Renkleri 
07 Beyaz (RAL 9016)

08 Kahverengi (RAL 8022)
10 Gümüş (RAL 9006)
16 Siyah (RAL 9005)

Ürün Kodu Ürün Adet

Alüminyum Çift Açılım
Kilit Karşılığı

50V.5707.0102
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Tij Ölçüsü Hesaplama Birleştirme Pimi

Kol Yuva Merkezleri

Kilitleme Karşılığı Yeri 
Belirlenmesi

Profil Kesit Bilgileri

Teknik Bilgiler

* H ve W Kanat dış ölçüleridir.

865

ø6 -ø 8AL

ø5PA

10

Tij Delik Mesafesi ve Pim Çapları

Alüminyum tij kullanımında birleştirme pimi için 
delik çapı 6 veya 8 olmalıdır. Birleştirme pimlerinin 
plastik adaptörleri Vorne Alüminyum Çift Açılım 
Takımı ile birlikte sunulmaktadır. 

Plastik tij kullanımında birleştirme pimi için delik 
çapı standart 5 olmalıdır. Dolayısıyla adaptör 
kullanımı gerektirmez.

Vorne Alüminyum Çift Açılım Takımı ile birlikte 
sunulan kol için 1 nolu şekilde ölçü ve işlemler 
uygulanmalıdır.



Ayarlar

Kilit Karşılığı 
Conta Baskı Ayarı
2,5 alyan ile saatin ters yönünde 
Kilit Karşılığı gevşetilir.

El yardımıyla ileri-geri conta 
baskı ayarı yapılır. Her 
kademede 0,5mm ilerleme 
sağlanır.

±2mm aralıklarında conta baskı 
ayarı yapılabilir.

1 numaralı ok yönünde conta 
baskısı arttırılır, 2 numaralı ok 
yönünde ise conta baskısı 
azaltılır.

2,5 alyan ile Kilit Karşılığı 
istenilen konumda sabitlenir.

Hatalı Kullanım Emniyeti 
Karşılığı Conta Baskı Ayarı
2,5 alyan ile saatin ters yönünde 
Hatalı Kullanım Emniyeti 
Karşılığı gevşetilir.

El yardımıyla ileri-geri conta 
baskı ayarı yapılır. Her 
kademede 0,5mm ilerleme 
sağlanır.

±2mm aralıklarında conta baskı 
ayarı yapılabilir.

1 numaralı ok yönünde conta 
baskısı arttırılır, 2 numaralı ok 
yönünde ise conta baskısı 
azaltılır.

2,5 alyan ile Hatalı Kullanım 
Emniyeti Karşılığı istenilen
konumda sabitlenir. Makas ayar cıvatası, Vorne Alyan 

ile saat yönünde çevrilerek kanat 
yatay konumda 1 yönünde, saatin 
ters yönünde çevrilerek 2 yönünde 
hareket eder.

1 yönünde maksimum 4mm; 2 
yönünde maksimum 2mm ayar 
yapılabilir.

Makas Conta Baskı Ayarı ve 
Kanat Yatay Ayarı
Makas pimi, Vorne Alyan ile
saat yönünde çevrilerek conta 
baskısı artırılır, saatin ters yönünde 
çevrilerek azaltılır.

±0,8mm aralıklarında conta baskı 
ayarı yapılabilir.

1

2

12
1

2

Menteşe Dikey Ayarı
Menteşe üst kısmından,
3mm Alyan ile saat yönünde 
çevrilerek kanat dikey konumda 
1 yönünde, saatin ters yönünde 
çevrilerek 2 yönünde hareket 
eder.

1 yönünde maksimum 1mm;
2 yönünde maksimum 2mm 
ayar yapılabilir.

Menteşe Yatay Ayarı
Menteşe alt kısmından,
3mm Alyan ile saat yönünde 
çevrilerek kanat yatay konumda 
1 yönünde, saatin ters yönünde 
çevrilerek 2 yönünde hareket 
eder.

1 ve 2 yönünde maksimum 1mm 
ayar yapılabilir.

Sürgü Conta Baskı Ayarı
Sürgü pimi, Vorne Alyan ile
saat yönünde çevrilerek conta 
baskısı arttırılır, saatin ters yönünde 
çevrilerek azaltılır.

±1,2mm aralıklarında conta baskı 
ayarı yapılabilir.
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